
  
 

Dane techniczne – Nowe Renault MÉGANE GrandCoupé 
 

 
BENZYNOWE WYSOKOPRĘŻNE 

Wersja SCe 115  SCe 115 CVT Energy TCe 130 EDC dCi 90 dCi 110 dCi 110 EDC dCi 130 

SILNIK 
Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 16 

Norma emisji spalin Euro 6b Euro 5c Euro 6b Euro 6b 

Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 78 x 83,6 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 

Typ wtrysku pośredni + wolnossący 
bezpośredni + 
turbosprężarka 

bezpośredni + turbosprężarka 

Pojemność skokowa (cm
3
) 1 598 1 197 1 461 1 461 1 598 

Moc maksymalna w kW EWG (KM) 84 (115) 96 (130) 66 (90) 81 (110) 96 (130) 

Prędkość obrotowa przy maks. mocy 
(obr./min) 

5 500 5000 4 000 4 000 4 000 

Maksymalny moment obrotowy EWG 
(mkg)  

156 205 220 260 250 320 

Prędkość obrotowa przy maks. momencie 
(obr./min) 

4 000 2 000 1 750 1 750 1 750 

Układ rozrządu łańcuch rozrządu łańcuch rozrządu pasek pasek łańcuch rozrządu 

Stop & Start nie tak tak tak tak 

Układ odzyskiwania energii podczas 
hamowania 

nie tak tak tak tak 

Filtr cząstek stałych nie nie tak tak tak 

SKRZYNIA BIEGÓW 
Typ manualna automatyczna CVT automatyczna EDC manualna manualna automatyczna EDC manualna 

Liczba biegów do przodu 5 - 7 6 6 6 6 

OPONY 
Wymiary 205/55R16 – 205/50R17 – 225/40R18 205/55R16 – 205/50R17 – 225/40R18 

UKŁAD HAMULCOWY 
Przód: tarcze wentylowane Ø / grubość  280 / 24 mm 269 / 22 280 / 24 296 / 26 

Tył: tarczowe pełne Ø / grubość 260 / 8 mm 260 / 8 260 / 8 260 / 8 

Wspomaganie nagłego hamowania tak tak 

System kontroli toru jazdy (ESC) tak tak 

OSIĄGI (koła 16" i 17”) 
Współczynnik aerodynamiczny SCx 0,72 0,69 

Prędkość maksymalna (km/h) 190 180 200 176 190 201 

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) 11,8 13,2 10,9 13,7 11,6 12,5 10,5 

1000 m ze startu zatrzymanego (s) 32,8 35 31,7 35,7 33,1 33,8 31,9 

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (koła 16" i 17”) 
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - 
wg normy NEDC 

142 153 122 95 95 103 

W cyklu mieszanym (l/100 km) 6,3  6,6 5,4 3,7 3,7 3,7 4 

W cyklu miejskim (l/100 km) 8,6 9,1 6,8 4,2 4,2 4,0 4,7 

W cyklu pozamiejskim (l/100 km) 5,0 5,2 4,7 3,4 3,4 3,5 3,6 

Pojemność zbiornika paliwa (l) 49,7 49 

UKŁAD KIEROWNICZY  
Typ zmienne elektryczne wspomaganie zmienne elektryczne wspomaganie 

Min. średnica zawracania kół (m) 11,3 11,3 



 
 
 

ZAWIESZENIE 
Przód / tył typu Mac-Pherson / oś sprężysta typu Mac-Pherson / oś sprężysta 

MASA (kg)  (koła 16" i 17”) 
Własna samochodu gotowego do jazdy 
min./maks. 

1247 / 1328 1287 / 1375 1315 / 1393 
1320 / 1390 1320 / 1402 1320 / 1430 1401 

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)  1790 1837 1855 1852 1864 1892 1927 

Dopuszczalna masa całkowita zestawu  3090 3137 3155 3152 3164 3192 3527 

Masa maksymalna przyczepy hamowanej 
/ niehamowanej 

1300 / 660 1300 / 680 1300 / 695 
1300 / 695 1300 / 695 1300 / 695 1600 / 735 

 


