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     POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA  
      Pojemność bagażnika (wg normy VDA) w wersji 5/7-miejscowej z siedzeniami przesuniętymi 

     maksymalnie do przodu i złożonymi (dm
3
) 

785/719 

      Pojemność bagażnika (wg normy VDA) w wersji 5/7-miejscowej z siedzeniami przesuniętymi   

     maksymalnie do przodu / złożonymi (l) 

888/812 

      Pojemność bagażnika (wg normy VDA) w wersji 5/7-miejscowej z siedzeniami przesuniętymi  

     maksymalnie do tyłu i złożonymi (dm
3
) 

680/614 

      Pojemność (wg normy VDA) w wersji 7-miejscowej, z rozłożonymi siedzeniami w trzecim rzędzie  

     (dm
3
) 

247 

       Pojemność maksymalna przy złożonych tylnych siedzeniach (do wysokości dachu) w wersji 5 / 7- 

      miejscowej (dm³) 

2101 / 2035 

 WYMIARY  

A Rozstaw osi 2884 

B Długość całkowita 4857 

C Przedni zwis 1034 

D Tylny zwis 939 

E Rozstaw kół przednich (mierzony po podłożu), obręcze kół 18’’ 1630 

F Rozstaw kół tylnych (mierzony po podłożu), obręcze kół 18’’ 1621 

G Szerokość całkowita / z rozłożonymi / złożonymi lusterkami bocznymi 1888 / 2128 / 1914 

H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1677 

H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą 2106 

J Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego 710 

K Prześwit 160 

L Promień na wysokości kolan w drugim rzędzie 308 

M Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1549 

M1 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami 1543 

N Szerokość na wysokości barków z przodu 1494 

N1 Szerokość na wysokości barków na miejscach tylnych 1480 

P Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 1. rzędzie (dach stały / dach otwierany)         906 / 876 

P1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na tylnych miejscach (w drugim rzędzie)     874 / 840 

 - Szerokość otworu bagażnika u góry 870 

 - Maksymalna szerokość otworu bagażnika 1160 

Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu 1140 

Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1090 

Z Wysokość otworu bagażnika 800 

Z1 Maksymalna długość załadunku po złożeniu tylnych siedzeń 2020 

Z2 Długość bagażnika za tylnymi siedzeniami 1075 

Z3 Wysokość pod tylną półką 460 

Y 



2 

Renault ESPACE 2017 
Dane techniczne 

 

 
 

BENZYNOWE DIESEL 
Wersje Energy TCe 225 EDC Energy dCi 160 EDC Energy dCi 130 

 

Typ skrzyni biegów automatyczna EDC 7 
przeł. 

6-biegowa aut. 6-biegowa mech. 

Norma ochrony środowiska E06R E06R E06R 

Liczba miejsc 5/7 

SILNIK 

 
Typ silnika 

4-cylindrowy z 

turbosprężarką z 

wtryskiem bezpośrednim 

4-cylindrowy Twin-

Turbo Common Rail 

4-cylindrowy Common Rail         

z turbosprężarką o zmiennej 

geometrii  

Pojemność skokowa (cm3) 1 798 1 598 1 598 

Średnica cylindra x skok tłoka (mm)   80 x 79,5 80 x 79,5 76 x 80,5 

Liczba cylindrów / zaworów 4/16 4/16 4/16 

Paliwo               Benzyna  Diesel Diesel 
 

Moc maksymalna w kW EWG (KM) 165 (225) 118 (160) 96 (130) 

Prędkość obrotowa przy maks. mocy (obr./min) 5 600 4 000 4 000 

Maksymalny moment obrotowy EWG (mkg) 300 380 320 

Prędkość obrotowa przy maks. momencie (obr./min) 1 750 1 750 1 750 
 

Typ wtrysku Wielopunktowy Bezpośredni Common Rail 
Stop & start / Engine Smart Management Tak/Tak Tak/Tak 

Przegląd/ Wymiana oleju 30 000 km lub co roku /  
                                                                          30 000 km lub co 2 lata 

30 000 km lub co roku / 30 000 km lub co 2 lata 

 Układ oczyszczania spalin - FAP & LNT 

FAP & LNT SKRZYNIA BIEGÓW 
Typ Automatyczna EDC   

z podwójnym sprzęgłem 
Automatyczna EDC  

z podwójnym sprzęgłem 

 

mechaniczna 

Ilość biegów 7 6 6 

OSIĄGI 
Współczynnik aerodynamiczny SCx (m2)  0,840 0,840 0,840 

 

Prędkość maksymalna (km/h) 224 202 191 

0-100 km/h (s) 7’’60 09’’90 10’’70 

1 000 m ze startu zatrzymanego (s) 28’’10 31’’30 32’’40 

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (homologowane wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

CO² (g/km) 152  120 116 
 

W cyklu miejskim (l/100 km) 8,7 5,0 5,1 

W cyklu pozamiejskim (l/100 km) 5,6 4,4 4,0 

W cyklu mieszanym (l/100 km) 6,8 4,6 4,4 

Pojemność zbiornika paliwa (l) 58 

UKŁAD KIEROWNICZY 
Wspomaganie zmienne elektryczne 

Całkowita średnica nawracania (m) 2RD / 4RD  12,4 / 11,6 

Min. Ø nawracania (m) 2RD / 4RD 11,9 / 11,1 

Całkowita liczba obrotów kierownicy 2RD / 4RD 2,8 / 2,4 

ZAWIESZENIE 
Przednie  typu Mac-Pherson z dolnym wahaczem trójkątnym 

Tylne oś półsztywna 

Średnica stabilizatora poprzecznego - przód / tył (mm) 2RD 27 / funkcję tę spełnia oś 

Średnica stabilizatora poprzecznego - przód / tył (mm) 4RD 27 / stabilizator o średnicy 33,1 wbudowany w oś 

KOŁA I OPONY 
Typ i wymiary      obręcze stalowe 17’’ 7J17 i kołpaki VORTEX / 235/65R17 104V  

aluminiowe 17’’ AQUILA 7J17 / 235/65R17 104V 

aluminiowe 18’’ ARGONAUTES 7,5J18 / 235/60R18 103V 

aluminiowe 19’’ BLACK QUARTZ 8J19 / 235/55R19 101W 

         aluminiowe 19’’ INITIALE PARIS / 235/55R19 101W  

         aluminiowe 20’’ KUBERA 8,5J20 / 255/45R20 105V lub 105W  

         koło dojazdowe stalowe T135/80R17 103 M 

UKŁAD HAMULCOWY 
Przód: tarcze wentylowane (TW) Ø (mm) / grubość (mm) 320 / 28 

Tył: tarcze pełne (TP), Ø (mm) / grubość (mm) 290 / 11 

MASA (kg) ** 
Własna samochodu gotowego do jazdy (bez opcji) 1 610 / 1649* 1 659 / 1660* 1 540 / 1600* 

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) wersji 5 i 7-miejscowej       2 393       2 471      2 353 

Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą       4 393       4 471      4 353 

Ładowność (przy minimalnym wyposażeniu)       783       812      813 

Masa maksymalna przyczepy hamowanej       2 000       2 000      2 000 

Masa maksymalna przyczepy niehamowanej       750       750      750 

 
* Nadwozie 5-miejscowe / 7-miejscowe 

** Podane masy dotyczą wersji podstawowej bez opcji i mogą różnić się w zależności od specyfikacji auta 
  

 


